
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TROLES MANUAIS E MECÂNICOS 
                         Pino roscado esquerda/direita. Fácil instalação e montagem. 

                         Apenas uma pessoa pode fazer a instalação. 

                         Corpo em aço, alta resistência e grande versatilidade, podem ser usados para todo tipo de talha. 

                         Acoplam-se a qualquer tipo de viga de diferentes bitolas. 

                         Possuem proteção contra queda e inclinação. 

CAPACIDADE 
LARGURA 
ABA (mm) 

A (mm) B (mm) H (mm) 
PESO 
(kg) 

0,5 TON 68 - 126mm 205 136 118 5.5 

1 TON 80 - 146mm 222 148 124 8.2 

2 TON 80 - 168mm 268 177 149 13 

3 TON 88 - 168mm 310 212 197 21 

5 TON 100 - 180mm 342 254 203 34 

CAPACIDADE 
LARGURA 
ABA (mm) 

A (mm) B (mm) H (mm) 
PESO 
(kg) 

0,5 TON 68 - 126mm 205 136 118 8,2 

1 TON 80 - 146mm 222 148 124 10,5 

2 TON 80 - 168mm 268 177 149 15,5 

3 TON 88 - 168mm 310 212 197 24 

5 TON 100 - 180mm 354 254 220 36,5 

10 TON 122 - 203mm 450 490 275 98 


